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Firma TIS Sp. z 0.0. dziata na polskim rynku od 2007
roku. Poczatkowo firma TIS zajmowata sie handlem
miedzynarodowym W zakresie hydrauliki
i ogrzewnictwa. W bardzo szybkim tempie
uruchomiona zostata produkcja kottow  c.o.
na paliwa state takie jak drewno, wegiel, ekogroszek
czy pellet, na terytorium Biatorusi w specjalnej
strefie ekonomicznej gdzie na dzis zatrudnionych
jest kilkadziesigt osob. Z uwagi na ciggle rosngce
zapotrzebowanie i zainteresowanie kottami na rynku
polskim, zostata uruchomiona produkcja kottow
w Polsce, a konkretnie w Lipsku nad Biebrza.

TES PRO

Jest nowoczesnym kottem nie wymagajacym podtaczenia
do energii elektrycznej, charakteryzuje sie dtugim czasem
spalania przy jednym zatadunku. Kociot przeznaczony do
spalania drewna, torfu, wegla i odpadow drzewnych,
wyposazony w mechaniczny miarkownik ciggu powierza,
ktory pozwala zoptymalizowaé proces spalania paliwa.

Przytacze instalacji

Przytacze komina
Masa kotta
Wielkos¢ paleniska

Szerokos¢

Dtugosc

Wysokos¢

TES PRODR

Typ kotta TIS PRO i TIS PLUS 11 15 20 25 30
Moc % 6-11 | 8-15 | 10-20 | 15-25 | 15-30
Maksymalna temp. pracy € 85 85 85 85 85
Pojemnos¢ wody 20 40 35 40 45
Minimalny ciag kominowy 18 20 20 22 22

Doswiadczenie, gwarancja jakosci  zdobyta
na wschodnich mroznych rynkach, pozwala nam
przedstawi¢ Panstwu produkt pewny i solidnie
przetestowany wtasnie na tych. terenach, gdzie
eksploatacja naszych kottow jest
nieporownywalnie _bardziej-oddajgcg prawde
o solidnosci tych produktow, niz na terenach Polski,
czy Europy.

Kotty C.O na paliwo state, to aktualnie sztandarowy
produkt Grupy TIS. Dlatego tez zachecamy
do zapoznania sie z naszg oferta.

www.tisgroup.pl

TS PLUS

To ulepszona wersja TIS PRO. Kociot wyposazony jest
w wentylator podtaczony do sterownika kotta, co pozwala
na regulacje doptywu powietrza i kontroli procesu
spalania. Dodatkowo bezposrednio do komory spalania
podawany jest strumien powietrza, poprzez kanaty, ktore
znajduja sie w tylnej czesci komory spalania. Dzieki pracy
wentylatora i automatyki mozliwe jest podtrzymanie
ustalonej temperatury i uzyskanie optymalnego spalania
paliwa.
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56 64 69 74 79
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Kociot  dtugiego spalania na paliwo Typ kotta TIS PRO DR 17 22 28

state ze specjalnie  zaprojektowanym

powigkszonym paleniskiem. Zaawansowane Moc KW 10-17 | 12-22 | 17-27
rozwigzania konstrukcyjne gwarantuja Maksymalna temp. pracy oC 85 85 85

catkowite dopalanie drewna opatowego . .

i innych paliw, a takze wysokie wtasciwosci Pojemnos¢ wody 35 40 45

bezawaryjnego dziatania kotta i jego pracy

Minimalny ciag kominowy

20 20 20

przez lata.

Przytacze instalacji

1/, |1y, | 1y,

Kotty PRO DR przeznaczone sa

Przytacze komina

159 159 159

W szczegolnosci do spalania drewna kazdego

Masa kotta

270 290 330

rodzaju. Ponadto zapewnia takze efektywne
dziatanie przy spalaniu innych paliw takich jak:

Wielkos¢ paleniska

79 99 15

torf, wegiel, brykiet drzewny i réznego rodzaju

odpady drzewne. Szerokosc 44 51 57
Dtugos¢ 78 78 78
Wysokosé 115 115 115
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TES UNI

Innowacyjny kociot klasy Premium. Ten typ kotta zalecany
jest do spalania takich paliw jak: drewno, brykiet , wegiel
i inne odpady drzewne. Seria kottow UNI w fabrycznym
zestawie posiada najbardziej zaawansowang nowoczesna
automatyke, a takze najnowszy modutowy wentylator
powietrza wspomagajacy spalanie i podtrzymanie ognia.

Zaleta kottow serii UNI jest udane rozwigzanie
konstrukcyjne, bardzo duza komora zatadunku paliwa
i trwaty zeliwny ruszt. Dzieki nowym rozwigzaniom
tunelowego dozowania powietrza w dolng i gérng komore
podczas spalania, otrzymujemy maksymalna ilos¢ energii,
a takze catkowite wypalanie paliwa.

TES Eko 7/ TES EKO DUO

Kotty najnowszej generacji z automatycznym podajnikiem
paliwa biomasy w postaci pelletu, miatu weglowego oraz
ekogroszku. Zautomatyzowana praca kotta pozwala na
wykorzystanie  wszystkich  wymienionych paliw do
wytworzenia energii cieplnej w nhaszych budynkach.
Samoczyszczacy sie  podajnik  retortowy posiada
mechanizm obrotowy z wytrzymatego zeliwa, ktéry
optymalizuje proces spalania, jest rowniez niezawodny
i ekologiczny.

Typ kotta TIS UNI 15 25 35 45 55 65 75 85 95
Moc KW 8-20 | 10-30 | 15-40 | 20-50 | 25-60 | 30-70 | 35-80 | 40-Q0 | 45-99
Maksymalna temp. pracy °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Pojemnos¢ wody litr 60 70 80 90 100 110 120 130 130

{ Minimalny ciag kominowy Pa 18 18 20 20 22 22 22 22 22
Przytacze instalacji g 1Y, | &Y, 147 1Y, 2 2 2 2 2
Przytacze komina mm 159 159 220 220 220 220 220 220 220
Masa kotta kg 290 335 395 420 520 545 565 590 600
Wielkos¢ paleniska dm? 95 120 165 190 220 240 260 305 305
Szerokos¢ cm 59 59 69 69 74 74 74 74 74
Dtugos¢ cm 60 70 70 70 75 81 86 96 96
Wysokosé

Gtowng cecha tego kotta jest automatyczne utrzymanie
procesu spalania od pierwszego uruchomienia kotta, przez
caty okres grzewczy. Jednorazowe zatadowanie zbiornika,
pozwala na bezobstugowa prace kotta przez kilka dni.

TIS EKO DUO posiada dodatkowa mozliwos¢ tradycyjnego
spalania drewna.

TES PELLET / TES DUO PELLET

Kotty najnowszej generacji do spalania pelletu wyposazone
w palnik z automatycznym zaptonem i z ruchomym rusztem
ze stali nierdzewnej w celu efektywnego i w petni
automatycznego czyszczenia pozostatosci ze spalanego
paliwa. Wykorzystywane do ogrzewania budynkéw
o powierzchni do 1000 metrow kwadratowych. Kotty TIS
Pellet s w petni zautomatyzowane. Dzieki pojemnemu
zasobnikowi, jednorazowy zatadunek paliwa wystarczyc
moze od 3 do 7 dni.

Typ kotta TIS EKO i EKO DUO 15 25 35 45 55 65 75 95
Moc kW 8-20 | 10-25 | 15-35 | 20-48 | 25-55 | 30-65 | 35-75 | 45-95
Maksymalna temp. pracy G 85 85 85 85 85 85 85 85
Pojemnos¢ wody 75 85 95 105 120 130 160 190
Minimalny ciag kominowy 18 18 20 20 22 22 22 22
Przytacze instalacji 1Y, | 1Y, | 1Y, | 1Y, 2 2 2 2
Przytacze komina 159 159 159 159 220 220 220 220
Masa kotta EKO DUO 425 | 460 550 580 610 640 780 820
Masa kotta EKO 340 | 370 440 | 460 490 520 620 670
Wielkos¢ paleniska 300 300 300 400 400 400 400 800
Szerokos¢ 53 53 68 68 68 68 68 78
Dtugosc 61 71 70 75 75 80 85 85
Wysokos¢ EKO DUO 154 154 147 147 168 168 168 168
Wysokos¢ EKO 134 134 117 117 138 138 138 138

Moc kottow od 8 do 100 KW. Automatyka TIStronic to
najnowsza generacja zarzadzania catym systemem
grzewczym wraz z ogrzewaniem wody. Maksymalny
komfort dla klienta stanowi nowoczesna technologia
i dtuga zywotnosc kottow TIS.

TIS DUO PELLET posiada dodatkowa mozliwosc

tradycyjnego spalania drewna.

Typ kotta TIS PELLET i DUO PELLET [t} 25 35 45 55 65 75 95
Moc 8-20 | 10-30 | 15-40 | 20-50 | 25-60 30-70 | 35-80 | 45-99
Maksymalna temp. pracy 85 85 85 85 85 85 85 85
Pojemnos¢ wody 75 85 95 105 120 130 160 300
Minimalny ciag kominowy 18 18 20 20 22 22 22 22
Przytacze instalacji 9, | %, | AMG | 4% 2 2 2 2
Przytacze komina 159 | 159 159 159 220 220 220 220
Masa kotta 425 | 460 | 550 580 610 640 780 920
Wielkos$¢ paleniska 400 | 400 | 400 400 700 700 700 700
Szerokosé¢ 53 53 68 68 68 68 68 68
Dtugosc¢ 61 71 70 75 75 80 85 85
Wysokosé 134 | 134 17 17 138 138 138 130
Wysokos¢ Duo Pellet 154 154 147 147 168 168 168 130



