GCROUF,
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PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

TIS sp. z o.0.

ul. Poleska 67, 15 - 467 Biatystok
Zaktad produkcyjny 16-315 Lipsk ul.

Grodzienska 9

Identyfikator modelu:

TIS Pellet 40

Sposob podawania paliwa:

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci

minimalnej 800 L

Kociot kondensacyjny: nie Etoacllg kogeneracyjny na paliwo nie Kociot wielofunkcyjny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
Paliwo Inne
Paliwo: odpowiednie ng% PM 0GC Cco NO,
zalecane .
paliwo:
mg/m?
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie
Drew.no prasowane w postaci peletow lub tak 79 19 8 439 174
brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy nie
i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa .
nie
kopalnego
WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO
Parametr Symbol Wartosc¢ J.m. Parametr Symbol Wartosc¢ J.m.
Wytworzone ciepto uzytkowe
przy
przy znamionowej mocy cieplnej P, 38,4 kw znamionowej n, 83,3 %
mocy cieplnej
przy 30 %
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej P, 10,7 kw znamionowej n, 83,3 %
mocy cieplnej
dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosc elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
przy znamionowej mocy cieplnej Neta N.A. % przy
Znamionowej el 0,072 kW
mocy cieplnej
przy 30 %
Znamionowej el . 0,040 kW
mocy cieplnej
urzadzen wtornych do redukcji
o kW
emisji, w stosownych przypadkach
W trybie P 0,002 KW

czuwania

SB




